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Führungskompaktzylinder
Ø 12 ÷ 63 mm
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012 = Ø12
016 = Ø16
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040 = Ø40
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Änderungen vorbehalten

Aluminiumlegierung
verchromter Stahl (JLS) verchromter und angelassener Stahl (JLV)

Aluminiumlegierung
Edelstahl AISI 303 verchromt (Ø12-16-20)

Stahl C45 verchromt (Ø25-32-40-50-63)
Gleitführung (JLS) Kugelumlauff ührung (JLV)

NBR
NBR

Serienmäßig
Stahl

 

Die Führungskompaktzylinder JL-Serie eignen sich für Anwendungen, die reduzierte
Abmessungen und Gegendrehung brauchen.

Umgebungstemperatur

Betriebsmedium

Betriebsdruck

Funktionsweise

Dämpfung

Gewinde

Duschmesser

TECHNISCHE MERKMALE

KONSTRUKTIONSMERKMALE

JL Führungskompaktzylinder

Typische Anwendungen: Auftriebs- und Hebevorrichtung (LIFTER), Sperrvorrichtung
(STOPPER)
Durchmesser: 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63
Hub: bis zu 400 mm 
Version: Gleitführung (JLS) für große seitliche Lasten; Kugelumlauff ührung (JLV) für Verwen-
dungen, die hohe Genauigkeit und ständige Geschwindigkeit brauchen
Befestigung: 3 Möglichkeiten (obere durchgehende Bohrungen , untere und hintere
Bohrungen mit Gewinde)
Anschlüsse: auf beiden Seiten
Sensor: versenkbare auf beiden Seiten

Befestigungsschema

von oben von unten

bodenseitig

durch T-förmige Nuten

-5 ÷ +60 °C 
gefi lterte Druckluft, mit oder ohne Schmierung

1 ÷ 10 bar 
doppelwirkend

elastischer Dämpfer
M5 G1/8 G1/4

20 - 25 - 32 - 40 50 - 63 12 - 16 

Gehäuse

Führungsstangen

Kolben

Kolbenstange

Führung

Puff erdichtungen

Kolbendichtungen

Magnet

Flansch

TYPENSCHLÜSSEL

Serie

JL = Führungskompaktzylinder

Führungs

S = Gleitführung
V = Kugelumlauff ührung

Durchmesser (mm) Hub (mm)

Hublänge  (mm)

Ausführung auf Anfrage mit Metallabstreifer
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Ø
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Änderungen vorbehalten

Schubkraft SchubkraftZugkraft Zugkraft

Nützliche Oberfl äche (mm2) Betriebsdruck (bar)

JL Führungskompaktzylinder

GEWICHT

THEORETISCHE KRAFT

Gleitführung - JLS Kugelumlauff ührung - JLV

Zylinder hub 0 Zylinder hub 0Erhöhung je 5 mm Erhöhung je 5 mm
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Änderungen vorbehalten

JL Führungskompaktzylinder

WIRKUNGSBEDIENGUNGEN

Angewandte seitliche Last

Hub (mm)

Gleitführung- JLS

Hub (mm)

Kugellagerführung - JLV

Angewandtes Drehmoment

Hub (mm)

Gleitführung- JLS

Hub (mm)

Kugellagerführung - JLV

Genauigkeit

Kugellagerführung - JLVGleitführung - JLS

Es zeigt den angewandten dynamischen Wert während der Arbeitsweise des Zylinders mit seitlicher
Belastung W am Ende der Führungseinheit (seitliche Belastung gegen die Führungseinheit).

Es zeigt den angewandten dynamischen Wert während der Arbeitsweise des Zylinders mit Drehmoment T
am Ende der Führungseinheit.

Genauigkeit θGenauigkeit θ

- Die Werten zeigen den Flexionswinkel gegen die Kolbenstange.
- Exklusiver Faktor der Führungseinheitsfl  exion.
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l         W = W’ x  L 
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Änderungen vorbehalten

JL Führungskompaktzylinder

WIRKUNGSBEDIENGUNGEN Ø 12 ÷ 32 mm 

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Sperrfähigkeit
JLS (Hub 30 mm)

seitliche Belastung
JLS (Hub 30 mm)
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Lastgeschwindigkeit V (m/min)
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he
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t (
N

)

Arbeitsdruck (MPa) 

Falls die Führungseinheit mit Belastung wie in dem Bild verwendet sein sollte, rechnen Sie
die Last W wie in der Formel. Wählen Sie den passenden Durchmesser laut der Belastung.

Umrechnungskoeffi  zient 

W = Maximales Gewicht der bewegenden Last

Verwendung des Zylinders als Hebevorrichtung LIFTER

Gleitführung
JLS (Hub 10 ÷ 50 mm)

Gleitführung
JLS (Hub >50 mm)

zu
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)

Abstand L (mm)
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)

Abstand L (mm)

W = maximale zulässige exzentrische Belastung (Druck 5 bar) mit Länge L

Kugelumlauff ührung
JLV (Hub 10 ÷ 50 mm)

Kugelumlauff ührung
JLV (Hub >51 mm)
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Abstand L (mm)

Das JLV Modell, Kugellagerführung, eignet sich nicht als STOPPER Vorrichtung.

Verwendung des Zylinders als Sperrvorrichtung STOPPER
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Änderungen vorbehalten

JL Führungskompaktzylinder

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Falls die Führungseinheit mit Belastung wie in dem Bild verwendet sein sollte, rechnen Sie
die Last W wie in der Formel. Wählen Sie den passenden Durchmesser laut der Belastung.

Das JLV Modell, Kugellagerführung, eignet sich nicht als STOPPER Vorrichtung.

W = maximale zulässige exzentrische Belastung (Druck 5 bar) mit Länge L
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en
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t W

 (K
gf

)

Lastgeschwindigkeit V (m/min)

Verwendung des Zylinders als Sperrvorrichtung STOPPER

Sperrfähigkeit
JLS (Hub 25 mm)

WIRKUNGSBEDIENGUNGEN Ø40 ÷ Ø63 mm

Verwendung des Zylinders als Hebevorrichtung LIFTER

Gleitführung
JLS (Hub 25 ÷ 50 mm)

Gleitführung
JLS (Hub > 51 mm)

zu
lä

ss
ig

e 
ex

ze
nt

ris
ch

e 
Be

la
st

un
g 

 N
 (K

g)
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Kugelumlauff ührung
JLV (Hub 25 ÷ 50 mm)

Kugelumlauff ührung
JLV (Hub > 51 mm)
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Umrechnungskoeffi  zient 

W = Maximales Gewicht der bewegenden Last
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51<Z<100

31<Z<100 101<Z<200

101<Z<200

1
3

10
16

21,5

13
19

27
32

38,5

43
49

51
51

58,5

-
-

69
68,5

80,5

Z>201

Z>201

L3

JLS/JLV

20<Z<39 40<Z<100         125<Z<200         201<Z<300         Z>301         
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JLS/JLV Ø 12 ÷ 32 mm

Änderungen vorbehalten

JL Führungskompaktzylinder

Einzelheit

N. 4 Absenkungen

N. 4 Bohrungen

Z = Hub

* = Hub ≤19 mm W = 7,5 mm
** = Hub ≤19 mm W = 9 mm
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Änderungen vorbehalten

JL Führungskompaktzylinder

Einzelheit Einzelheit

Z = Hub

N. 4 Absenkungen

N. 4 Bohrungen
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5÷120 V AC/DC
100
10
30
2,5

2 x 2,8 (PUR) 
150
NO
1

5÷30 V DC
50
1,5
50
1,5

3x3 (PUR) 
2000
NO
1

5÷30 V DC
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1,5
50
1,5

3x3 (PUR) 
150
NO
1

5÷120 V AC/DC
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2 x 2,8 (PUR) 
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NO
1

DF-R200M08 DF-R700M08DF-R200L02 DF-R700L02

IP67
 -10 ÷ +70

A C M8

Änderungen vorbehalten

JL Führungskompaktzylinder

MAGNETSENSOR DF-R

Nennspannung (V AC/DC) 
Max. Schaltstrom (mA)
Max. Schaltleistung (W/VA)
Min. Magnetfeld (G)
Max. Stromabfall (V AC/DC) 
Kabelanzahl und -querschnitt (mmq)
Kabellänge (mm)
Kontakt

Max. Ansprechzeit (ms)
Zustandsanzeiger (LED)
Stromkreis

Schutzart (NEMA 6)
Umgebungstemperatur (°C)

Artikelnr.

ELEKTROMECHANISCH ELEKTRONISCH
PNP

Typ

rot
A

rot
A

grün
C

grün
C

BRN = braun        BLK = schwarz        BLU = blau

AC/DC 2 Drähte NO DC 3 Drähte PNP NO

Stromkreis

Montageschema
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PIEMONTE/LIGURIA/VALLE D’AOSTA
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Tel.   +39 051 753907
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bologna@universervice.it 
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Univer S.p.A. behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften ohne Verpfl ichtung zur Vorankündigung zu ändern
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www.univer-group.com

Headquarters
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Headquarters

UNIVER DO BRASIL S/A

BRAZIL - 13474-764
Americana São Paulo - SP

Rua do Polyester, 29
Distrito Industrial Abdo Najar
Tel.   +55 19 3113-9400
Fax   +55 19 3113-9405
atendimento@univer.com.br

UNIVER FRANCE S.a.s.

FRANCE - 68000
Colmar

1, rue Denis Papin
Tel.   +33 03 89210900
Fax   +33 03 89216850
info@univer-france.fr

UNIVER G.m.b.H.

GERMANY- D-65428
Rüsselsheim 

Eisenstraße 51
Tel.  +49 6142 40832-0
Fax +49 6142 40832-90
info@univer-gmbh.de

UNIVER NORTH AMERICA

USA - 48312
Sterling Heights - Michigan

6620 Cobb Drive
Tel. +1 248 299 0525
Fax +1 248 299 0528
info@univer-group.us
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Tel.   +34 93 7297360
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UNIVER Polska Sp. z o.o.

POLAND - 25-663
Kielce

ul. K. Olszewskiego 21E
Tel. +48 41 278 72 53
Fax +48 41 278 72 54
univer@univer-group.pl
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